الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                     القسم السادس: جدول المتطلبات
- المواصفات الفنية
1- 1- وحدات المناحل.
	العدد
	الوصف
	البند

	8خلايا *90 شخص
	مصنوعة من الخشب السويدي، بها 10 إطارات (بالمقاسات العلمية المعروفة) تحتوي طوائف نحل يمنية تغطي 6 إطارات على الأقل وان يكون النحل من السلالة اليمنية Apis mellifera jementica والملكة ملقحة وسليمة، والنحل خالي من الأمراض والآفات.
	خلايا لانجسترون مع النحل

	*90
	صناعة محلية أو أجنبية حجم 50% ( S),50% (M) لون ابيض من القماش السميك.
	لباس نحال كامل (أفرهول ) مع القناع و الكفوف  )

	30فراز
	 الارتفاع 66 سم 
 القطر 50 سم على الأقل
	فراز يدوي خارجي (مصنوع في مصر أو سوريا ) ( فراز واحد لثلاثة نحلات )

	*90
	صنع محلية أو أجنبية عبارة عن اسطوانة من الصفيح أو الصاج السميك لها غطاء على شكل قمع مقلوب ومتصل بها منفاخ جلدي يدوي يدفع الهواء بالاسطوانة من خلال فتحتين متقابلتين قرب القاعدة.
	مدخنه استيل

	*5*90
	بلاستيكية سعة 5 لتر على الأقل
	غذايه

	*5*90
	بلاستيكية ولها أغطية من الجهتين
	محابس

	*90
	ذات مقبض بلاستيكي أبيض اللون متصل به قطعة معدنية مقوسة ومسننة
	عتله فصل

	*90
	طول 20سم مقبض بلاستيكي أوخشبي
	سكاكين

	*90
	فرشة رقيقة من صف أو صفين من شعر الجمل أو ألياف البلاستيك بطول 15سم ذات مقبض خشبي على امتدادها
	فرشاه

	*5*90شخص
	وعاء بلاستيكي سعة 20 لتر على الأقل
	مشرب

	*2كيلو*90
	أفراخ رقيقة من شمع النحل مساحتها بمساحة إطار لانجستروث من الداخل ومطبوع عليها من الوجهين مبادئ العيون السداسية 25 عين سداسية/بوصة مربعة
	أساس شمعي


بند 1-2- تدريب مزارعات ريفيات نحالات.
	العدد
	الوصف
	البند

	90 متدربة
	تدريب على مهارات النحالة وادخال الاساليب الحديثة بغرض زيادة انتاج العسل والحفاظ على جودته
	تدريب


